


Vollwertige Zugprüfeinrichtung mit Probenklemmen Prüfoberfläche

artikelnr. s62700

ProDUktbeschreIbUng

Im Gegensatz zu anderen Verfahren zur Ermittlung der 
Zugfestigkeit ist das ModularLine Zugprüfgerät ein voll-
wertiges	 Messgerät	 spezifiziert	 nach	 ISO	 1924-3.	 Die	
Messung der Dehnung ist bei diesem Prüfgerät direkt 
möglich und benötigt keinen Korrekturfaktor. Hierzu wird 
eine Probe mittels Stanze, je nach Modell in Maschinen- 
oder Querrichtung mit 15 mm Breite automatisch ge-
stanzt. Ein vollwertiges Zugprüfmodul im Gerät garantiert 
eine normgerechte Prüfung, deren Ergebnisse direkt mit 
Laborgeräten verglichen werden können. Es sind somit 
weder Korrekturen noch Korrelationen erforderlich. In 
Verbindung mit einem ModularLine Einzeltransport (siehe 
Seite 12) oder als Teil einer ModularLine lässt sich mühe-
los und vollautomatisch ein aussagekräftiges Querprofil 
der Zugfestigkeit einer Probe erstellen. 

VersUchsbeschreIbUng

Aus der eingelegten Probe wird ein Streifen mit 15 mm 
Breite mittels einer im Gerät eingebauten Stanze auto-
matisch gestanzt. Dieser Streifen wird anschließend von 
einer Vakuumplatte gehalten und nach unten zur Prüf-
vorrichtung transportiert. Dort schließen sich die Klemm-
backen und der Prüfprozess beginnt. Die Klemmbacken 
ziehen die Probe so lange auseinander, bis diese reißt. 
Nach erfolgreicher Prüfung wird die zerstörte Probe auto-
matisch in einen Abfallbehälter geblasen. Neben der auf-
gezeichneten Verlaufskurve werden unter anderem die 
Dehnung, die maximale Bruchkraft, die Reißlänge und 
die Zugfestigkeit berechnet.

technIsche Daten

gerät/inStrument

•	 Einfache Bedienbarkeit über Touchscreen

•	 Pneumatische Probenklemmung und -stanzung

•	 Prüfgeschwindigkeit einstellbar: 1 – 120 mm/min

•	 Lieferbare Messrichtungen: 
Längsrichtung 
Querrichtung

inStaLLationSanforderungen

Elektrische Spannung 110 – 230 V / 50 – 60 Hz

Wasseranschluss Nein

Druckluft 4 – 6 bar

anwendbare normen

•	 ISO	1924-2	|	-3

•	 TAPPI	 T494
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DIe wIchtIgsten beneFIts

ü Anzeige der Kurven und Werte am Touchscreen

ü Anpressdruck der Klemmen 2.300 N (einstellbar)

ü 500 N Messzelle für Messungen bis zu 33,33 kN/m

ü Lineare Bewegung der Klemmbacken
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streIFenstaUchwIDer-
stanDsPrüFgerät (sct)

 Für:

ü PAPiER

ü KARton

ü tissuE



Vollwertiger SCT im unteren Teil des Moduls Prüfoberfl	äche	mit	Echtzeitkurven	von	Quer-	und	Längsrichtung

artikelnr. s63800

ProDUktbeschreIbUng

Das ModularLine Streifenstauchwiderstandsprüfgerät 
besteht aus einer Stanzvorrichtung in Längs- und Quer-
richtung, einer Transporteinheit und einem vollwertigen 
Streifen-stauchwiderstandsprüfgerät, das im unteren Teil 
der Prüfanlage eingebaut ist. Dieses wird als eigenstän-
diges Laborgerät seit vielen Jahren erfolgreich von un-
seren Kunden eingesetzt. Hochwertige Materialien und 
präzise Verarbeitung garantieren höchste Messgenauig-
keit. Im ModularLine-Modell des SCT werden die Proben 
automatisch gestanzt und mittels Transportvorrichtung 
selbstständig in das SCT-Prüfgerät eingelegt und dort 
gemessen. Es sind somit keine Korrekturen oder Anpas-
sungen nötig, da die eigentliche Prüfung von einem der 
Norm entsprechenden Gerät durchgeführt wird.

VersUchsbeschreIbUng

Die zu prüfende Probe wird in den Messbereich einge-
legt. Sie wird mittels pneumatischer Probenstanze auf 
das entsprechende Format gestanzt, durch eine Trans-
portvorrichtung automatisch in den unteren Teil des 
Geräts befördert und in das dort eingebaute vollwertige 
Streifenstauchwiderstandsprüfgerät eingelegt. Die SCT-
Prüfung wird automatisch gestartet. Nach Erfassen der 
Testwerte wird die Probe automatisch in einen Abfallbe-
hälter geworfen. Je nach Auswahl wird die Messung in 
Längs- und/oder Querrichtung durchgeführt.

technIsche Daten

gerät/inStrument

•	 Einfache Bedienbarkeit über Touchscreen

•	 Klemmdruck und -abstand einstellbar

•	 Pneumatische Klemmung der Probe

•	 Automatische Stanzung von MD- und CD-Proben

•	 Prüfgeschwindigkeit einstellbar

•	 Automatische Ratio-Berechnung

inStaLLationSanforderungen

Elektrische Spannung 110 – 230 V, 50/60 Hz

Wasseranschluss Nein

Druckluft 4 – 6 bar

anwendbare normen

•	 DIN 54518

•	 ISO	9895

•	 TAPPI T826
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Spezialtisch erforderlich
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grammatUrPrüFgerät

DIe wIchtIgsten beneFIts

ü Vollautomatisches Stanzen und Wägen der Probe

ü Großer Auffangbehälter für die Proben

ü Mit hochaufl ösender Waage

 Für:

ü PAPiER

ü KARton

ü tissuE



Stanzvorrichtung mit Niederhalter Prüfoberfl	äche

artikelnr. s62100

ProDUktbeschreIbUng

Zur Berechnung der Grammatur wird das Gewicht einer 
Probe mit einer präzisen Waage ermittelt und in Bezug 
zu deren Fläche gebracht. Beim ModularLine Gramma-
turprüfgerät wird eine Rundprobe mit einer Fläche von 
100 cm² vollautomatisch gestanzt und das Gewicht mit-
tels einer im Tisch unterhalb des Prüfgeräts eingebau-
ten Waage gemessen. Bei der Produktion wird stets auf 
hochwertige Materialien und Präzision geachtet. Somit 
lässt sich sowohl dünnes Papier wie etwa Zigarettenpa-
pier (~ 12 – 45 g/m²) als auch Karton (~ 150 – 800 g/
m²) mühelos bearbeiten. Auch bei anderen Materialien, 
etwa bei Glasfaservlies, wird dieses Prüfgerät seit Jahren 
erfolgreich eingesetzt.

VersUchsbeschreIbUng

Die im Gerät eingebaute Stanze stanzt eine Rundprobe 
mit einer Fläche von 100 cm². Diese fällt in einen Be-
hälter, welcher auf einer Präzisionswaage unterhalb des 
Geräts platziert ist. Unmittelbar nach dem Wägevorgang 
wird das Messergebnis auf dem Touchscreen in g/m² an-
gezeigt.

technIsche Daten

gerät/inStrument

•	 Einfache Bedienbarkeit über Touchscreen

•	 Messfl	äche:	100	cm²

•	 Grammaturbereich: 12 – 800 g/m²

•	 Niederhalter zum präzisen Stanzen der Probe

•	 Im unteren Teil des Moduls eingebaute Präzisionswaage

inStaLLationSanforderungen

Elektrische Spannung 110 – 230 V, 50/60 Hz

Wasseranschluss Nein

Druckluft 4 – 6 bar

anwendbare normen

•	 ISO	536

•	 TAPPI T410
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Spezialtisch erforderlich
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DIe wIchtIgsten beneFIts

ü Übersichtlich und einfach zu bedienen

Messdaten unterschiedlicher Geräte auf einem zentralen Computer in graphischer und  
tabellarischer Form

ü Kundenorientierte Einstellungsmöglichkeiten

Anpassung der Messwertbezeichnungen nach Kundenwunsch 
Umrechnung der Messergebnisse in andere Einheiten

ü Industrie 4.0

Verwendung von MQTT (Message Queue Telemetry Transport) über Ethernet für die Vernetzung  
der Laborgeräte

Probenet
software zum sammeln, speichern und Drucken von  
messergebnissen diverser laborgeräte.
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artikelnr. s40690

ProDUktbeschreIbUng

Die Software ProbeNet von FRANK-PTI ist ein Soft-
wareprogramm zum Sammeln von Messdaten verschie-
dener Labormessgeräte an einem PC. ProbeNet ist 
einfach zu bedienen und bereitet die Messdaten über-
sichtlich auf. Einzelne Messergebnisse und statistische 
Erhebungen aller Geräte können schnell und übersicht-
lich	 auf	 nur	 einer	 Arbeitsfläche	 zusammengefasst	 wer-
den. In der Liste der Einzelergebnisse können Ergebnis-
se als Ausreißer markiert und aus der Statistik und den 
Berichten ausgeschlossen werden.

ProbeNet ermöglicht eine Vernetzung verschiedener Software- 

systeme	 zum	Datenaustausch.	Alle	 relevanten	Daten	 kön-

nen	zwischen	den	Systemen	ausgetauscht	werden.	Auf	An-

frage können auch Fremdgeräten über RS232, MQTT oder 

Ethernet eingebunden werden.

Eine temporäre, lokale Datensicherung garantiert die Si-
cherung aller empfangener Daten. Dies können Prüfpara-
meter oder Messergebnisse ebenso aber auch Tambour 
oder Chargennummern sowie erfasste Klimadaten (Er-
fassung über externes Klimamessgerät z.B. von FRANK-
PTI) sein.

Statistiken und Grafiken

Parameter und Messungen

Backup Rückverfolgbarkeit
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Einstellungen Dateiexport

Der Datenaustausch erfolgt über eine lokale SQL-Da-
tenbank, welche auch zum Datenaustausch mit ande-
ren Datenverarbeitungsprogrammen im Unternehmen 
verwendet werden kann. Die zu exportierenden Daten 
können vom Kunden selbst definiert werden, z. B. ob 
Messwerte und/oder Prüfparameter und/oder die Statis-
tik. Ebenfalls lässt sich einstellen ob die Daten aller ein-
gebundener Laborgeräte oder nur von einzelnen Geräten 
exportiert werden sollen. Bezeichnungen können indivi-
duell angepasst und Messwerte umgerechnet werden (z. 
B. von N auf kN), des Weiteren können z. B. Klimadaten 
mit einzelnen Messreihen verknüpft werden.

Um die Ergebnisse zu dokumentieren, kann ein Be-
richt ausgedruckt werden. Dieser enthält einen Bereich 
für allgemeine Informationen über das Geräte und das 
Messverfahren,	eine	Auflistung	der	einzelnen	Ergebnisse,	
Statistiken und ein Diagramm, das die Messkurven zeigt. 
Dieser Bereich kann auf Wunsch aus dem Bericht ent-
fernt werden, um Platz zu sparen. Ein Firmenlogo kann 
bei Bedarf hinzugefügt werden.

Die Ergebnisse können manuell oder automatisch so-
wohl in einer Tabellenkalkulation (z. B. Microsoft Excel) als 
auch in einem maschinenlesbaren Format zur weiteren 
Verarbeitung	 durch	 andere	Systeme	 exportiert	werden.	
Die Daten können entweder auf der Festplatte des Com-
puters oder auf einem Netzlaufwerk gespeichert werden.

Einstellungen Datenexport

Detaillierter Druckbericht mit Einzelwerten, Statistiken und Kurven
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Angeschlossene 
Geräte
Einfacher Zugriff auf 
Geräteoptionen und 
Anpassung

Eingabe benutzerdefinierter Parameter

Konfiguration benutzerdefinierter Parameter

artikelnr. s40690

benUtzerDeFInIerte Parameter
Um den unterschiedlichen Anforderungen verschiede-
ner Anwendungsbereiche gerecht zu werden, können 
in ProbeNet benutzerdefinierte Parameter in mehreren 
Profilen eingestellt werden. Bei jeder Testreihe müssen 
vom Labormitarbeiter ein Profil (z.B. Kundenprotokoll, 
internes Protokoll etc.) ausgewählt und die entsprechen-
den Felder ausgefüllt werden, und sind sowohl auf dem 
Druckbericht als auch in exportierten Dateien enthalten. 
Zum effizienten Ausfüllen werden die letzten eingegebe-
nen Werte gespeichert und können so bei Bedarf schnell 
ausgewählt werden. Die Felder können als optional oder 
erforderlich konfiguriert werden.

komPatIbIlItät
ProbeNet unterstützt sämtliche Geräte mit Datenaus-
gang, die von der PTA-Gruppe hergestellt und vertrieben 
werden. Ist die Unterstützung noch nicht im Programm 
enthalten, so wird sie bei Bedarf hinzugefügt. Die Verbin-
dung mit dem Gerät ist einfach einzurichten und erfolgt 
über die serielle Schnittstelle, USB oder das Netzwerk. 
ProbeNet unterstützt den parallelen Betrieb von mehre-
ren Geräten.

anPassUng
Eine individuelle Anpassung von Beschreibungen und 
Umwandlung von Messwerten (z. B. von N in kN) ist 
ebenfalls möglich. Darüber hinaus können Anwender 
unnötige Messwerte ausblenden, um die Datenübersicht 
kompakt zu halten.

eInFache eInstellUng
Die Erstinstallation von ProbeNet dauert weniger als 30 
Sekunden. Die Anwendung funktioniert „out of the box“ 
und völlig unabhängig von Drittanbietersoftware. In den 
meisten Fällen kann die Installation auch ohne Unterstüt-
zung durch die lokale IT-Abteilung durchgeführt werden.

technIsche Daten

SyStemanforderungen

Betriebssystem	 Windows	XP	Professional	SP3	 
 oder neuer

Software Microsoft DotNet 4.0

Bildschirmauflösung	 Mindestens	1280	x	800	Pixel

Arbeitsspeicher Mindestens 1 GB

Festplattenspeicher 20 MB für die Software 
 Die lokale Rückverfolgbarkeit  
 braucht zusätzlich Speicherplatz
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weltweIt Für sIe Da!

Aufgrund unserer Integration in den weltweit agierenden Elof-Hansson-Konzern können wir 
Ihnen ein weltweites Servicenetzwerk anbieten. Und damit Servicetechniker, die Ihre Sprache 
sprechen. Sie sind immer dann zur Stelle, wenn Ihre Geräte gewartet, kalibriert oder auch 
repariert werden müssen.

www.frank-pti.com

FRANK-PTI

Birkenau
deutSchLand

FRANK-PTI

 Laakirchen
öSterreich

Elof Hansson

Zentrale Göteborg
Schweden
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PortugaL & SPanien

Paralab	-	Equipamentos	
Instrias e de Laboratorio
Tv. do Calvário, 65
4420-392	Valbom
Tel.: +351 224 664-320
info@paralab.pt

rumänien

TeCons	Equipment	SRL	
Bucuresti
Chisinau Blv., no. 8, bl. M2, 
sc.	A,	ap.	39,	sect.2
022153 Bucarest
Tel.:	+40	732	8253-88
petre.anghel@teconseq.ro

SChwEdEn, FinnLAnd, norwEGEn 
& dänemark

Paper	Test	Equipment	AB
Box 8088
16308 Spanga
Tel.: +46 8 3644-40
info@pte.se

Schweiz

KASA AG
Schützenhausweg 3 A
4226 Breitenbach
Tel.:	+41	61	789	9090
kasa@kasa.ch

Serbien

INTERMERKUR d.o.o.
Zvecanska 38
11000 Belgrad
Tel.:	+381	11	3	692	792
info@intermerkur.com

türkei

LABTEK
Bestekar	Sok.,	47/5,	
06680 Kavaklidere
Ankara
Tel.:	+90	312	437	88	77	
info@labtektr.com

weltweIt
braSiLien

Elof Hansson Ltda.
Rua	Líbero	Badaró	293	
10° and. - Cj. 10 B
01009-000	-	Sao	Paulo/SP	
Tel.:	+55	11	3101-5257
comercial@br.elofhansson.com

chiLe

Elof Hansson Chile
Magnere	N°	1540	Of.	605
Providencia Santiago
Tel.:	+56	2	223-21391
office@elofhansson.com

eUroPa
ALBAniEn, BoSniEn-hErZEGowinA, 
ESTLAnd, irLAnd, LETTLAnd,  
LiTAUEn, LUxEMBUrG, SLowAKEi, 
SLowEniEn, TSChEChiSChE  
rEpUBLiK, UKrAinE & UnGArn

FRANK-PTI GmbH
Tel.:	+43	7613	90607-0
albania@frank-pti.com
bosnia-herzegovina@frank-pti.com
estonia@frank-pti.com
ireland@frank-pti.com
latvia@frank-pti.com
lithuania@frank-pti.com
luxembourg@frank-pti.com
slovakia@frank-pti.com
slovenia@frank-pti.com
czech-republic@frank-pti.com
ukraine@frank-pti.com
hungary@frank-pti.com

BELGiEn, GroSSBriTAnniEn &  
niederLande

M.C. TEC BV
Distributiestraat	27
4283 JN Giessen
Tel.: +31 183 4450-50
info@mctec.nl

buLgarien & mazedonien

Pulp and Paper Institute SA
8, „Poruchik Nedelcho Bonchev“ str.
1528 Sofia
Tel.:	+359	2	973-2785
office@ppibg.com

frankreich

DistriTest
51 rue des Tenettes, ZAC du Terraillet
73190	Saint	Baldoph
Tel.:	+33	820	203393
info@distritest.fr

griechenLand

Safetech Ltd.
Democratias 102
17563	Paleo	Faliro	Athen
Tel.:	+30	210	9824408
info@safetech.gr

itaLien

FREDIANI S. R.
Via Dino Andreoli nr. 20
40068	San	Lazzaro	di	Savena	(BO)
Tel.:	+39	51	62570-86
frediani@fratellifrediani.it

PoLen

PapChem
ui. Koniecpolskiego 14A/5
99-300	Kutno
Tel.:	+48	725	767222
dawid.kurc@papchem.pl

china

ELOF	HANSSON	TRADE	AB	SHANGHAI 
REPRESENTATIVE	OFFICE
瑞典伊洛夫汉森公司上海代表处
Room	605,	Hotel	Equatorial	Shanghai	 
65 Yan An Road (W) 
Shanghai 200040
中国上海延安西路65号国际贵都大饭店
办公楼605室
邮政编码200040
Tel.: +86 6248 2415
scan.sha@elofhansson.com

indien

ELOF	HANSSON	(INDIA)	PVT.LTD.	
149,	Chamiers	Road,	R.A.	Puram	
Chennai - 600 028
Tel.:	+91	44	24315110-5115
office.chennai@in.elofhansson.com

indoneSien

PT. Elang Harapan Indonesia
Mugi	Griya	Floor	2	-	Suite	204
Jl.	MT.	Haryono	Kav.	10
Jakarta 12810
Tel.: +62 21 83085-11
officeid@elangharapan.com

ruSSLand & weiSSruSSLand

Elof Hansson International AB
Representative	Office
Mobiltel.:	+7	921	8694424
Julia.Yukha@elofhansson.com

SingaPur

Elof Hansson Singapore Pte Ltd.
298,	Tiong	Bahru	Road
Central Plaza #08-04
Singapore	168730
Tel.:	+65	62	234393
singapore@elofhansson.com

Vereinigte arabiSche emirate

Elof Hansson International AB
Representative	Office	Middle	East
Office	134,	4W-A	Building
Dafza
Tel.:	+971	4	23142-80
info@ae.elofhansson.com

Vietnam

VPDD Elof Hansson Singapore Pte Ltd
4/43	Vong	Thi,	Buoi,	Tay	Ho
Hanoi
Tel.:	+84	4	37533091
tao.dao@vn.elofhansson.com
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Deutschland 
FRANK-PTI GMBH 
Auf der Aue 1
69488	Birkenau
Tel.:	+49	6201	84-0	
office@frank-pti.com

Österreich 
PAPER TESTING INSTRUMENTS GMBH
Hauptstraße 41a (im BDZ)
4663 Laakirchen
Tel.:	+43	7613	90607-0
office@at.frank-pti.com

www.frank-pti.comFRANK-PTI ist ein Tochterunternehmen der Elof Hansson Group.


